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РЕФЕРАТ 

Отчет – 197 стр., 44 рисунков, 118 таблиц, 2 приложения. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КО-

ТЕЛЬНЫЕ, БАЛАНСЫ ВОДОПОДГОТОВКИ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧ-

НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Объект исследования: системы теплоснабжения МО «Дебёсское» 

Сарапульского района Удмуртской Республики, потребители тепловой энер-

гии. 

Цель работы: описание и оценка существующего состояния системы 

теплоснабжения. 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 

данных, разработка на их основе глав и разделов обосновывающих материа-
лов к схеме теплоснабжения, в том числе, формирование существующей 

электронной модели поселения. 

Новизна работы: систематизация и анализ исходных данных систе-
мы теплоснабжения в соответствии с актуализированными требованиями за-
конодательства. Электронная модель разрабатывается впервые. 

Результат работы: обосновывающие материалы системы тепло-

снабжения поселения. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является осново-

полагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуще-
ствлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие обозначения: 

Термины Определения 

Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) сис-
тем отопления и горячего водоснабжения жилых и обще-
ственных зданий и технологических потребителей 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-

требляющих установок, технологически соединенных теп-

ловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функциониро-

вания системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии 

Базовый режим работы ис-
точника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который ха-
рактеризуется стабильностью функционирования основно-

го оборудования (котлов, турбин) и используется для 

обеспечения постоянного уровня потребления тепловой 

энергии, теплоносителя потребителями при максимальной 

энергетической эффективности функционирования такого 

источника 
"Пиковый" режим работы 

источника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 

мощностью для обеспечения изменяющегося уровня по-

требления тепловой энергии, теплоносителя потребителя-

ми 

Единая теплоснабжающая 

организация в системе теп-

лоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организа-
ция) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации на реализацию государственной политики 

в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на реализацию го-

сударственной политики в сфере теплоснабжения), или ор-

ганом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации 

Радиус эффективного тепло-

снабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-
новки до ближайшего источника тепловой энергии в сис-
теме теплоснабжения, при превышении которого подклю-

чение (технологическое присоединение) теплопотребляю-

щей установки к данной системе теплоснабжения нецеле-
сообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для переда-
чи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепло-

вой энергии до теплопотребляющих установок 
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Термины Определения 

Тепловая мощность (далее - 
мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произ-
ведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 

времени 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть приня-

то потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой энер-

гии (далее также - потреби-

тель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теп-

лоноситель для использования на принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании тепло-

потребляющих установках либо для оказания коммуналь-

ных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 
Теплопотребляющая уста-
новка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 

энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 

энергии 

Инвестиционная программа 
организации, осуществляю-

щей регулируемые виды 

деятельности в сфере тепло-

снабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, подключения (технологического 

присоединения) теплопотребляющих установок потреби-

телей тепловой энергии к системе теплоснабжения 
Теплоснабжающая органи-

зация 
Организация, осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоноси-

теля и владеющая на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-

ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 

которой осуществляется теплоснабжение потребителей те-
пловой энергии (данное положение применяется к регули-

рованию сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей) 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 

энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпри-

нимателей) 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 

котором обеспечиваются качество и безопасность тепло-

снабжения 

Зона действия системы теп-

лоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-

рой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-

ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 

систему теплоснабжения 

Зона действия источника те-
пловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-

рой устанавливаются закрытыми секционирующими за-
движками тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная мощность 

источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято 

по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-
ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды 
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Термины Определения 

Ограничение тепловой мощ-

ности 

Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим 

причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров 

пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Располагаемая мощность ис-
точника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника те-
пловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощно-

сти 

Рабочая мощность Используемая мощность котельной, включающая в себя 

подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой се-
ти и мощность, используемую на собственные нужды ко-

тельной 

Резервная мощность Разница между располагаемой и рабочей мощность ко-

тельной, включающая в себя явный (мощность котельного 

оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый 

резерв (разница между резервной мощностью и явным ре-
зервом) 

Топливно-энергетический 

баланс 
Документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-

чественного соответствия поставок энергетических ресур-

сов на территории субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и их потребления, устанав-

ливающий распределение энергетических ресурсов между 

системами теплоснабжения, потребителями, группами по-

требителей и позволяющий определить эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечи-

вающие передачу тепловой энергии от источника тепловой 

энергии до теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии 

Элемент территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, установленная 

по границам административно-территориальных единиц 

Расчетный элемент террито-

риального деления 
Территория городского округа или ее часть, принятая для 

целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа по разработке существующего положения схемы теплоснаб-

жения муниципального образования «Дебёсское» выполняется в соответст-
вии с Техническим заданием (Приложение 1 к договору № 69/04 от 
09.07.2015 г.) во исполнение Федерального Закона от 09.06.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении».  

Цель - описание и оценка существующего состояния системы тепло-

снабжения. 

Схема теплоснабжения выполняется на основе: 

• исходных данных и материалов, полученных от администрации посе-
ления и теплоснабжающей организации; 

• Генерального плана и Правил Землепользования и Застройки террито-

рии муниципального образования «Дебёсское», утвержденного реше-
нием совета депутатов второго созыва от 24 сентября 2010 года;  
Для оценки существующего состояния системы теплоснабжения МО 

«Дебёсское» были использованы и проанализированы материалы следующих 

работ и документов: 

• Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г №154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения»; 

• Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образо-

вания "Дебёсский район" УР на 2015-2020 годы",  утвержденная По-

становлением Администрации МО «Дебёсский район» от 13 августа 
2014 года № 141; 

• Информация, предоставляемая в РЭК УР для утверждения тарифов 

МУП «Теплосети»: 

� Данные по тепловому балансу; 

� Данные о проекте тарифа на полезно отпущенное тепло и транс-
порт тепла по тепловым сетям; 

� Данные о плате за подключение к системе теплоснабжения и по-

ступлений денежных средств от осуществления указанной дея-

тельности; 

� Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы. 
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1 Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1 Краткая характеристика МО «Дебёсское» Дебёсского района 

УР и перспектив его развития 

1.1.1.1 Географическое положение 

Муниципальное образование «Дебесское» находится в центральной 

части Дебёсского района, граничит с муниципальными образованиями 

«Нижнепыхтинское», «Большезетымское», «Старокычское», «Сюрногурт-
ское» и «Тольенское». 

По территории муниципального образования протекает три реки, са-
мая крупная – река Чепца. По рельефу: есть возвышенности (самые высокие - 
горы Галанча и Байгурезь) и низменности (долина реки Чепца). 

На территории муниципального образования 2 населенных пункта: 
село Дебёсы и деревня Малая Чепца. Село Дебёсы – это центр сельского по-

селения «Дебёсское» и центр МО «Дебёсский район». Село Дебёсы располо-

жено на правом берегу реки Чепцы. Село огибает дорога федерального зна-
чения Казань-Малмыж-Пермь-Екатеринбург. До г. Ижевска - 140 км, до бли-

жайшей железнодорожной станции «Кез» - 32 км. Деревня Малая Чепца от-
делена от села Дебесы рекой Чепцой. 

Общая площадь территории муниципального образования – 5 579 га. 
Общая протяженность границ - 41 км 943 метра. 

На территории МО «Дебёское» 2 населенных пункта: село Дебёсы и 

деревня Малая Чепца. Количество дворов - всего – 2 135, из них в с. Дебёсы – 

2 050, в д. Малая Чепца – 85. В них проживает 6 638 человек, в том числе: се-
ло Дебёсы – 6 351, деревня Малая Чепца – 287 человека. 

На рисунке 1.1.1 представлена схема территории МО «Дебёсское». 
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Рисунок 1.1.1 – Схема территории МО «Дебёсское». 

1.1.1.2 Климатические условия 

Климат МО «Дебёсское» умеренно теплый и умеренно влажный. 

Среднегодовая температура воздуха 2,6 градуса, среднемесячная температура 
января – 13,8 градуса, июля - +17,9 градуса. Продолжительность вегетацион-

ного периода 155-165 дней. Продолжительность безморозного периода 110-

125 дней. Осадков за год выпадает около 450 мм. Устойчивый снежный по-

кров образуется в первой декаде ноября, продолжительность залегания ус-
тойчивого снежного покрова – 170 дней. Почва промерзает обычно на 60-90 

см, на малоснежных участках – до 1 м. Преобладают ветры южного направ-

ления со средней скоростью 3,6 – 3,7 м/сек.  

Климатические условия МО «Дебёсское» характеризуются следую-

щими температурами наружного воздуха, принятыми по СП «Строительная 

климатология» [25, с допущениями для г. Глазова]: 

• абсолютная минимальная – минус 50 
ºС; 

• абсолютная максимальная – плюс 37 
ºС; 



Схема теплоснабжения МО «Дебёсское» на период 2016-2030 гг. 
Д.13.07.15-ОМ.01 

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 

27  

• средняя наиболее холодной пятидневки - минус 35 
ºС; 

• средняя наиболее холодного месяца - минус 14,9 
ºС; 

• средняя отопительного периода - минус 5 
ºС; 

• преобладающее направление ветра – юго-западное для холодного 

периода года, для теплого периода года - западное. 

1.1.1.3 Газоснабжение. 

Газоснабжение природным газом МО «Дебесское» осуществляется от 
существующей газораспределительной станции с. Шаркан (АГРС). АГРС с. 
Шаркан является источником природного газа для с. Дебесы и населенных 

пунктов Дебёсского района. Источником природного газа АГРС с. Шаркан 

является магистральный газопровод Ямбург-Тула. Давление газа на выходе с 
АГРС Р=1,2МПа, диаметр газопровода dу250. 

1.1.2 Зоны действия производственных котельных 

На территории МО «Дебёсское» в настоящее время система централи-

зованного теплоснабжения представлена только в с. Дебёсы. 

Система централизованного теплоснабжения представлена 8 газовыми 

котельными установленной мощностью 15,508 Гкал/час, регулируемыми в 

сфере теплоснабжения.  

Единственной теплоснабжающей организацией с. Дебёсы является 

МУП «Теплосети», которое в январе 2015 года в соответствии с решением 

Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики внесены в 

реестр энергоснабжающих организаций, обеспечивающих население и объ-

екты социальной и промышленной сферы с. Дебёсы тепловой энергией как 

организация, занимающиеся производством (некомбинированная выработка), 
передачей и сбытом тепловой энергии. 

Котельные, сети отопления находится в муниципальной собственно-

сти и хозяйственном ведении у МУП «Теплосети» на основании бессрочного 

договора №02/04от 29.12.04 г. 
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении со-

ставила 8,93 км. 

Выработка тепловой энергии за 2014 года составила 17 092,3 Гкал. 

Зона действия котельных представлена в части 4 настоящей Главы. 
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1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зона с индивидуальным теплоснабжением составляет 530 га или 93,7 

% от застройки МО «Дебёсское» и представляет из себя преимущественно 

малоэтажную жилую застройку.  

Графическое изображение зон действия индивидуального (выделено 

желтым цветом) и централизованного теплоснабжения с. Дебёсы приведена 
на рис. 1.1.2. 

 

  

Рисунок 1.1.2 Зоны действия индивидуального (выделено желтым цветом) и 

централизованного теплоснабжения с. Дебёсы 
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1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Общие положения 

Теплоснабжение потребителей с. Дебёсы осуществляется от 8-ми га-
зовых котельных.  Установленная мощность теплоисточников поселения со-

ставляет 11,4 Гкал/час. 
Общие сведения об источниках теплоснабжения приведены в таблице 

1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 - Общие сведения об источниках теплоснабжения с. Дебёсы 

№ 

п/п 

Теплоисточ-

ник 
Адрес 

Обслу-

жи-

вающая 

органи-

зация 

Право 

владения 

Документы, под-

тверждающие 
право владения 

Установ-

ленная те-
пловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Срок 

арен-

ды 

Регулируемые источники тепловой энергии 

1 
Центральная 

котельная 

с. Дебёсы, 

ул.Ленина 10а 

МУП 

"Тепло-

сети" 

хоз. ве-
дение 

Договор №02/04 

от 29.12.04 о за-
креплении муни-

ципального 

имущества на 
праве хозяйст-
венного ведения 

за МУП «Тепло-

сети» 

2,064 б/с 

2 
Котельная 

Микрорайона 
с. Дебёсы, ул. 

Труда 17 
5,977 б/с 

3 
Котельная Ли-

товская 

с. Дебёсы, 

ул.Литовская,3 

г 
2,167 б/с 

4 
Школьная ко-

тельная 

с. Дебёсы, 

ул.Ярославцева, 
21а 

1,032 б/с 

5 
Котельная 

Больничная 

с. Дебёсы, 

ул.Советская, 

20б 

0,368 б/с 

6 Котельная УП 

с. Дебёсы, 

ул.Советская, 

177 

3,440 б/с 

7 
Котельная М-

Чепецкая 

с. Дебёсы, 

ул.Советская,  

213 

0,430 б/с 

8 

Котельная 

Детского сада 
№1 

с. Дебёсы, ул. 

Хирурга Ма-
лых, 47а 

0,029 б/с 

Итого: 15,508 
 

 

Данный раздел сформирован на основании данных, предоставленных 

МУП «Теплосети». 
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1.2.2 Котельная «Центральная» МУП «Теплосети» 

1.2.2.1 Структура основного оборудования котельной 

«Центральная» МУП «Теплосети» 

Отопительная, отдельно стоящая водогрейная котельная «Централь-

ная»  по надежности отпуска теплоты потребителям относится ко 2 катего-

рии. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2008 году. 

Основное топливо – природный газ, аварийное отсутствует. 
Котельная оснащена двумя водогрейными котлами КВа-1,0 Гс (горел-

ки БИГ 3-12 ЗАО «Буммаш-Тепловые машины»)  и одним котлом КВа-
0,4Гс(горелки БИГ 2-6 ЗАО «Буммаш-Тепловые машины»). Установленная 

мощность котельной составляет 2,064 Гкал/час. 
Давление газа регулируется в ГРУ внутри котельной. 

 

��������� ���	
���
���. 

Характеристика основного оборудования котельной приведена в таб-

лице 1.2.2  

 

Таблица 1.2.2 – Экспликация основного оборудования котельной «Централь-

ная» 

№ 

п/п 
Характеристика оборудования Ед. изм. 

КВа-0,4 Гс  
№1 

КВа-1,0 Гс 
№2 

КВа-1,0 

Гс №3 

Паспортные данные 
1 Теплопроизводительность Гкал/час 0,344 0,86 

2 Рабочее давление МПа 0,6 

3 Температурный график °С 95-70 

4 Расчетный КПД на газе % не менее 91 

5 Температура уходящих газов °С 160-180 

6 Вид топлива - природный газ 
Данные по режимным картам 

1 Теплопроизводительность Гкал/час 0,354 0,81 0,81 

2 Коэффициент избытка воздуха 
 

1,23 1,14 1,14 

3 Рабочее давление МПа 0,2÷0,52 0,2÷0,52 0,2÷0,52 

4 Температура уходящих газов за котлом °С 215 239 239 

5 КПД брутто % 89,73 88,69 88,69 

6 
Дата проведения режимно-наладочных 

испытаний 
год 2013 2013 2013 

 

Отметим, что температура уходящих газов по режимным картам на-
много превышает паспортную величину. Это может быть связано с наличием 
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накипи на поверхностях нагрева, либо недостающим расходом котловой во-

ды. 

Все котлы оснащены индивидуальными дымососами. Характеристика 
тягодутьевых машин приведена в таблице 1.2.3. 

 

 Таблица 1.2.3 – Экспликация тягодутьевых машин котельной «Центральная» 

Наименование Марка 
Кол-

во 
Мощность двигателя, кВт 

Частота враще-
ния, об/мин 

Дымосос ВР 300-45-2,5 3 2,5 1500 

 

�������������
. 

В котельной предусмотрена установка дозирования ингибитора Tekna 

Evo.  

Характеристика оборудования приведена в таблице 1.2.4. 

 

Таблица 1.2.4–Характеристика установки дозирования котельной «Централь-

ная» 

Характеристика оборудования Ед.изм. Значение 

Производительность л/час 5 

Рабочее давление МПа 1,0 

Объем ингибитора л 30 

Кол-во шт. 1 

 

Котельная оснащена баком- акумулятором для исходной воды объе-
мом V=6 м³. 

�
������ ���	
���
���. 

 

Насосное оборудование котельной №1 представлено в таблице 1.2.5. 

 

Таблица 1.2.5 – Насосное оборудование котельной «Центральная» 

Назначение Марка 
Расход, 

м³/час 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Кол-

во, шт. 

Насос подпи-

точный  

FСE 40-

160/22 
6-25,5 32,6-15,7 2,2 2850 2 

Насос сетевой 
FСE 80-

200/110 
36-114 37-18,2 11 2900 2 

Насос рецирку-

ляции 

FСE 40-

160/22 
6-25,5 32,6-15,7 2,2 2850 2 
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Дымоудаление в котельной предусмотрено: 

• для котла №1 через стальную дымовую трубу диаметром Ду150 

мм и высотой Н=6 м. 

• для котла №2  через стальную дымовую трубу диаметром 

Ду200 мм и высотой Н=6 м. 

• для котла №3  через стальную дымовую трубу диаметром 

Ду200 мм и высотой Н=6 м. 

 

�����	���
������ � �����	������������ 
��	�����
. 

Котельная оснащена двумя вводами электроснабжения от отдельных 

фидеров. Установленная мощность наиболее крупных потребителей электро-

энергии составляет 34 кВт. 

1.2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 

По состоянию на сентябрь 2015 года ограничений установленной 

мощности котельного оборудования нет. Располагаемая теплопроизводи-

тельность котельной соответствует установленной.  

1.2.2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

Данные об установленной и располагаемой тепловой мощности ко-

тельной, величине потребления тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды и значении тепловой мощности нетто на 2015 год приведе-
ны в таблице 1.2.6. 

 

Таблица 1.2.6– Тепловая мощность котельной «Центральная» по состоянию 

на 2015 год 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. Значение 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,064 

2 Режимные ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0 

3 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,064 

4 
Расчетное потребление тепловой мощности на собст-
венные и хозяйственные нужды станции 

Гкал/ч 0,059 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто Гкал/ч 2,005 
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1.2.2.4 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Все сведения, соответствующие наименованию подраздела, сведены в 

таблицу 1.2.7. 

 

Таблица 1.2.7 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год по-

следнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

С
т. 
№ 

Наимено-

вание, 
марка 

оборудо-

вания 

Год вво-

да в экс-
плуата-
цию 

Наработ-
ка с на-
чала экс-
плуата-
ции, ч 

Год последне-
го освиде-

тельствования 

при допуске к 

эксплуатации 

после ремон-

тов 

Ос-
мотр 

Гидроис-
пытания 

Дата сле-
дующих 

гидроис-
пытаний 

1 КВа-0,4 2008 н/д - 2013 2013 2016 

2 КВа -1,0 2008 н/д - 2013 2013 2016 

3 КВа -1,0 2008 н/д - 2013 2013 2016 

 

1.2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности 

Принципиальная тепловая схема котельной «Центральная» МУП «Те-
плосети»  приведена на рисунке 1.2.1. 

Сетевая вода на нужды отопления отпускается потребителям по тем-

пературном графику 95/70 °С по закрытой зависимой схеме. 
Для обеспечения необходимой температуры обратной сетевой воды на 

входе в котел предусмотрены насосы рециркуляции. 

Подпиточная вода перед обработкой ингибитором подогревается в 

секционном теплообменном аппарате. 
Структура потребителей по данным за 2014 год: 

 население (0,9%); 

 бюджетные организации (70,9%); 

 прочие потребители (28,2%). 

Котельная оснащена 3-мя котлами, что позволяет поддерживать эко-

номичные режимы работы в течение отопительного периода. 
Регулирование отпуска тепловой энергии на нужды отопления качест-

венное. 
Суммарная присоединенная отопительная нагрузка конечных потре-
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бителей составляет 1,52 Гкал/ч. Горячее водоснабжение от котельной не 
осуществляется. 

Отпуск теплоты от котельной осуществляется по двум выводам Ду 

250 и Ду 125 мм. 

  



Сх

 

Рисунок 1.2.1 - Принципиальная тепловая с
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овая схема котельной «Центральная» МУП «Теплосети
 

сети» 
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1.2.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Регулирование отпуска тепловой энергии на нужды отопления качест-
венное по температурному графику 95/70 

°С. 

1.2.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о загрузке оборудования в целом по котельной приведены в 

таблице 1.2.8. Информация по загрузке и режимам работы отдельных единиц 

оборудования в рамках выполнения настоящей работы разработчику не пре-
доставлена. 

 

Таблица 1.2.8 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 МУП 

«Теплосети» в динамике с 2010 по 2014 г.г. 

№ 

п/п 
Показатель 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 
Установленная тепловая мощность 

котельной, Гкал/ч 
2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

2 
Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности 

31,9% 31,5% 29,0% 29,5% 31,9% 

 

1.2.2.8 Способы учета теплоты, отпущенного в тепловые сети 

Коммерческий учет тепловой энергии в к котельной «Центральная» 

МУП «Теплосети»  организован на базе расходомеров ЭРСВ-410л и тепло-

вычислителя ТСРВ-023 «Взлет».  

Перечень приборов учета потребляемых энергоресурсов в котельной 

представлен в таблице 1.2.9. 

 

Таблица 1.2.9 – Сведения о приборах учета потребляемых энергоресурсов. 

№ 

п/п 
Вид энергоресурса Тип прибора учета 

1 Исходная вода ВСТ-15 

2 Природный газ СПГ 741, расходомер Сигнал СГ 16-100 

3 Электрическая энергия Энергомера ЦЭ6803В 
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1.2.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии 

Статистика отказов основного оборудования котельной «Централь-
ная» МУП «Теплосети» не предоставлена.  

1.2.2.10 Целевые показатели 

Значения целевых показателей, характеризующих эффективность ра-
боты котельной, представлены в таблице 1.2.10. 

 

Таблица 1.2.10 – Целевые показатели котельной «Центральная»  МУП «Теп-

лосети» 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

3 Средневзвешенный срок службы лет 2 3 4 5 6 

4 
Удельный расход условного топли-

ва на выработку тепловой энергии 

кг.у.т./
Гкал 

133,4 130,3 120,9 100,8 116,4 

5 
Собственные нужды теплоисточни-

ка 
Гкал/ч 0,046 0,063 0,061 0,044 0,059 

6 
Удельный расход условного топли-

ва на отпуск тепловой энергии 

кг.у.т./
Гкал 

137,0 135,1 125,2 103,4 120,5 

7 Удельный расход электроэнергии 
кВтч/ 

Гкал 
19,64 20,84 17,90 20,05 21,37 

8 Удельный расход теплоносителя м³/Гкал 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

9 

Среднегодовой коэффициент ис-
пользования установленной тепло-

вой мощности 

% 31,9 31,5 29,0 29,5 28,9 

10 

Коэффициент использования распо-

лагаемой мощности оборудования 

(по достигнутому максимуму тепло-

вой нагрузки) 

% 80,9 76,8 70,1 75,8 74,3 

 

Целевые показатели котельной составлены по отчетным данным МУП 

«Теплосети». Величина удельного расхода условного топлива на выработку и 

отпуск тепловой энергии с 2010 по 2014 году некорректна. 
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1.2.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 

По данным МУП  «Теплосети» предписания надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации котельной «Центральная»  не выда-
вались (см. Приложение А). 

1.2.3 Котельная «Школьная» МУП «Теплосети» 

1.2.3.1 Структура основного оборудования котельной  

«Школьная»  

Отопительная отдельно стоящая водогрейная котельная «Школьная» 

МУП «Теплосети» по надежности отпуска теплоты потребителям относится 

ко 2 категории. 

Котельная на газу введена в эксплуатацию в 2010 году после реконст-
рукции. В результате реконструкции старое оборудование - четыре котла 
КВа-0,4, работающих  на угле и их обвязка,-  было законсервировано. 

Основное топливо – природный газ, аварийное – уголь. 

Котельная оснащена двумя водогрейными котлами Buderus Logano 

GE615 работающих на природном газе. Установленная мощность котельной 

составляет 3,44 Гкал/час. 
Давление газа регулируется в ГРУ внутри котельной. 

Все котлы оснащены плавно-двухступенчатые модулируемые газовые 
горелками Cuenod серий C.120. 

 

��������� ���	
���
���. 

Характеристика основного оборудования котельной приведена в таб-

лице 1.2.11. 
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Таблица 1.2.11 – Экспликация основного оборудования котельной «Школь-

ная»
2
 

№ 

п/п 
Характеристика оборудования Ед. изм. 

Buderus Logano 

GE615№1 

Buderus Logano 

GE615№2 

Паспортные данные 
1 Теплопроизводительность Гкал/час 1,032 

2 Рабочее давление МПа 0,6 

3 Температурный график °С 95-70 

4 Расчетный КПД на газе % не менее 91 

5 Температура уходящих газов °С 170-180 

6 Вид топлива - природный газ 
Данные по режимным картам 

1 Теплопроизводительность Гкал/час 0,79 0,8 

2 Расход газа  м³/час 100 100 

3 Рабочее давление МПа 0,3 0,3 

5 КПД брутто % 92 91,8 

6 Температура уходящих газов °С 210 190 

7 
Дата проведения режимно-наладочных 

испытаний 
год 2011 2011 

 

Характеристика двухступенчатых модулируемых газовых горелок 

Cuenod серий C.120 приведена в таблице 1.2.12. 

 

 Таблица 1.2.12 – Экспликация тягодутьевых машин котельной «Школьная» 

Модель 
Мощность, 

кВт 

Давление, мбар Мощность 

двигателя, 

кВт 

Масса, 
кг метан пропан 

C120 GX507T2 (230) 500 20 - 2,2 120 

 

�������������
. 

В котельной предусмотрена пластиковая малогабаритная установка 
умягчения типоразмером 10х44. В настоящее время установка находится в 

консервации. Характеристика приведена в таблице 1.2.13. 

 

Таблица 1.2.13 Характеристика малогабаритной установки умягчения ко-

тельной «Школьная» 

Диаметр, м Высота, м Объем катионита, л 

0,254 1,12 50 

                                           

 
2
 Данные по законсервированным котлам МУП «Теплосети»  не предоставлено 
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 Котельная оснащена двумя бакоми- акумулятороми для исходной во-

ды объемом V=1 м³. 

 

�
������ ���	
���
���. 

Насосное оборудование котельной «Школьная» представлено в таб-

лице 1.2.14. 

 

Таблица 1.2.14 – Насосное оборудование котельной «Школьная» 

Назначение Марка 
Расход, 

м³/час 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Частота 
вращение, 
об/мин 

Кол-

во, 

шт. 
Насосы рецирку-

ляции 

Wilo TOP 

S65/13 
0-50 2-13 1,1 2800 2 

Насос сетевой 
Wilo IL 

50/170-7,5/2 
68 37-24 7,5 2900 2 

Насос подпиточ-

ный 

Wilo TOP 

S65/13 
0-22 2-10 0,35 2800 2 

 

������� �	
��. 

Дымоудаление в котельной предусмотрено через индивидуальные 
стальные дымовые трубы диаметром Ду300 мм и высотой Н=6 м. 

 

�����	���
������ � �����	������������ 
��	�����
. 

Котельная оснащена двумя вводам электроснабжения. Установленная 

мощность наиболее крупных потребителей электроэнергии составляет 22 

кВт. 

1.2.3.2 Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 

По состоянию на сентябрь 2015 года ограничений установленной 

мощности котельного оборудования нет. Располагаемая теплопроизводи-

тельность котельной соответствует установленной.  

1.2.3.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

Данные об установленной и располагаемой тепловой мощности ко-

тельной, величине потребления тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды и значении тепловой мощности нетто на 2015 год приведе-
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ны в таблице 1.2.15. 

 

Таблица 1.2.15– Тепловая мощность котельной «Школьная» по состоянию на 
2015 год 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. Значение 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,440 

2 Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0 

3 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,440 

4 
Расчетное потребление тепловой мощности на собст-
венные и хозяйственные нужды котельной 

Гкал/ч 0,071 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто Гкал/ч 3,369 

 

1.2.3.4 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Все сведения, соответствующие наименованию подраздела, сведены в 

таблицу 1.2.16. 

 

Таблица 1.2.16 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремон-

тов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

С
т. 
№ 

Наимено-

вание, 
марка 

оборудо-

вания 

Год вво-

да в экс-
плуата-
цию 

Наработ-
ка с на-
чала экс-
плуата-
ции, ч 

Год последне-
го освиде-

тельствования 

при допуске к 

эксплуатации 

после ремон-

тов 

Ос-
мотр 

Гидроис-
пытания 

Дата сле-
дующих 

гидроис-
пытаний 

1 

Buderus 

Logano 

GE615 

2010 н/д - 2015 2015 2016 

2 

Buderus 

Logano 

GE615 

2010 н/д - 2015 2015 2016 

 

1.2.3.5 Схемы выдачи тепловой мощности 

Принципиальная тепловая схема котельной «Школьная» представлена 
на рисунке 1.2.2. 

Система теплоснабжения закрытая с качественным регулированием 
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по температурному графику 95/70 °С. 

Структура потребителей по данным за 2014 год: 

 население (1,8%); 

 бюджетные организации (98,2%); 

 прочие потребители (0%). 

Для поддержания необходимой температуры обратной сетевой воды 

на входе в котлы предусмотрены насосы рециркуляции. 

Котельная оснащена 2-мя котлами, что позволяет поддерживать эко-

номичные режимы работы в любое время года. 
Суммарная присоединенная отопительная нагрузка конечных потре-

бителей составляет 1,9993 Гкал/ч. 

Отпуск теплоты от котельной осуществляется по выводу Ду200 мм. 



Сх

 

Рисунок 1.2.2 При
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Принципиальная тепловая схема котельной «Школьна
 

ольная»
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1.2.3.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Регулирование отпуска тепловой энергии на нужды отопления качест-
венное по температурному графику 95/70 

°С. 

1.2.3.7 Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о загрузке оборудования в целом по котельной приведены в 

таблице 1.2.17. Информация по загрузке и режимам работы отдельных еди-

ниц оборудования в рамках выполнения настоящей работы разработчику не 
предоставлена. 

 

Таблица 1.2.17 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной «Школь-

ная» в динамике с 2010 по 2014 г.г. 

№ 

п/п 
Показатель 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 
Установленная тепловая мощность 

котельной, Гкал/ч 
3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

2 
Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности 

14,4% 13,2% 15,8% 13,8% 11,2% 

 

1.2.3.8 Способы учета теплоты, отпущенного в тепловые сети 

Коммерческий учет тепловой энергии в котельной «Школьная» орга-
низован на базе расходомеров и тепловычислителя «Взлет».  

Перечень приборов учета потребляемых энергоресурсов в котельной 

представлен в таблице 1.2.18. 

 

Таблица 1.2.18 – Сведения о приборах учета потребляемых энергоресурсов. 

№ 

п/п 
Вид энергоресурса Тип прибора учета 

1 Исходная вода ВСТ-15 

2 Природный газ 
Счетчик RVG G65, Корректор объёма 
газа ЕК260 

3 Электрическая энергия Энергомера СЕ300 
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1.2.3.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии 

Статистика отказов основного оборудования котельной «Школьная» 

не предоставлена.  

1.2.3.10 Целевые показатели 

Значения целевых показателей, характеризующих эффективность ра-
боты котельной, представлены в таблице 1.2.19. 

 

Таблица 1.2.19 – Целевые показатели котельной «Школьная» 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Установленная тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

2 
Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

3 
Средневзвешенный 

срок службы 
лет 0 1 2 3 4 

4 

Удельный расход ус-
ловного топлива на 
выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 217,77 127,54 106,11 112,93 143,52 

5 
Собственные нужды 

теплоисточника 
Гкал/ч 0,05 0,08 0,07 0,05 0,07 

6 

Удельный расход ус-
ловного топлива на 
отпуск тепловой энер-

гии 

кг.у.т./Гкал 222,96 132,48 109,91 115,85 148,46 

7 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВтч/Гкал 45,71 17,84 11,16 13,86 17,48 

8 
Удельный расход теп-

лоносителя 
м3

/Гкал 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

9 

Среднегодовой коэф-

фициент использова-
ния установленной те-
пловой мощности 

% 14,4 13,2 15,8 13,8 11,2 

10 

Коэффициент исполь-

зования располагаемой 

мощности оборудова-
ния (по достигнутому 

максимуму тепловой 

нагрузки) 

% 63,8 60,6 55,3 59,8 58,7 
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Целевые показатели котельной «Школьная» составлены по отчетным 

данным МУП «Теплосети». Величина удельного расхода условного топлива 
на выработку и отпуск тепловой энергии с 2011 по 2013 году некорректна. 

1.2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 

По данным МУП  «Теплосети» предписания надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации котельной «Школьная» не выдава-
лись (см. Приложение А). 

1.2.4 Котельная «Больничная» 

1.2.4.1 Структура основного оборудования котельной 

«Больничная» 

Отопительная отдельно стоящая водогрейная котельная «Больничная» 

по надежности отпуска теплоты потребителям относится ко 2 категории. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2009 году после реконструкции. 

Основное топливо – природный газ. 
Котельная оснащена четырьмя водогрейными котлами КВ-0,63Гс. Ус-

тановленная мощность котельной составляет 2,167 Гкал/час. 
Давление газа регулируется в ГРУ внутри котельной. 

Газовые котлы оснащены дутьевыми горелками CIB UNIGAS 

BURNERS P60. 

 

��������� ���	
���
���. 

Характеристика основного оборудования котельной приведена в таб-

лице 1.2.20 

 

Таблица 1.2.20 – Экспликация основного оборудования котельной 

№ 

п/п 
Характеристика оборудования Ед. изм. 

КВ-0,63Гс 
№1 

КВ-0,63Гс 
№2 

КВ-

0,63Гс 
№3 

КВ-

0,63Гс 
№4 

Паспортные данные 

1 Теплопроизводительность Гкал/час 0,54 

2 Рабочее давление МПа 0,6 

3 Температурный график °С 95-70 

4 Расчетный КПД на газе % не менее 92 

5 Температура уходящих газов °С 160 

6 Вид топлива - природный газ 
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№ 

п/п 
Характеристика оборудования Ед. изм. 

КВ-0,63Гс 
№1 

КВ-0,63Гс 
№2 

КВ-

0,63Гс 
№3 

КВ-

0,63Гс 
№4 

Данные по режимным картам 

1 Теплопроизводительность Гкал/час 0,575 0,575 0,598 0,575 

2 Температура уходящих газов °С 186 186 202 186 

3 Расход газа 
 

61,8 61,8 56 61,8 

4 Рабочее давление МПа 0,6/0,1 0,6/0,1 0,6/0,1 0,6/0,1 

5 КПД брутто % 91 91 89 91 

6 
Дата проведения режимно-

наладочных испытаний 
год 2014 2014 2014 2014 

 

Отметим, что температура уходящих газов по режимным картам пре-
вышает паспортную величину. Это может быть связано с наличием накипи 

на поверхностях нагрева, либо недостающим расходом котловой воды. 

Все котлы оснащены индивидуальными дымососами. Характеристика 
тягодутьевых машин приведена в таблице 1.2.21. 

 

 Таблица 1.2.21 – Экспликация тягодутьевых машин котельной 

Наименование Марка Кол-во Мощность двигателя, кВт 
Частота враще-
ния, об/мин 

Дымосос ДН-3,5 4 1,07 1500 

 

�������������
. 

В котельной предусмотрена установка дозирования ингибитора 
«Комплексон-НТ». Характеристика оборудования приведена в таблице 
1.2.22. 

 

Таблица 1.2.22–Характеристика «Комплексон-НТ» 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Размерность Значение 

1 Производительность л/час 5 

2 Максимальное противодавление бар 8 

3 Объем хода насоса мл 0,21 

4 Средняя потребляемая мощность при включенном 

насосе-дозаторе 
Вт 35 

 

Котельная оснащена баком- акумулятором для исходной воды объе-
мом V=2 м³. 

�
������ ���	
���
���. 

Насосное оборудование котельной «Больничная» представлено в таб-

лице 1.2.23. 
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Таблица 1.2.23–  Насосное оборудование котельной «Больничная» 

Назначение Марка 
Расход, 

м³/час 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Частота 
вращение, 
об/мин 

Кол-

во, 

шт. 

Насос сетевой 

FCE 80-

200/110 
36-105 22-37 11 2900 2 

FCE 50-

160/30 
12-48 13-30,5 3 2900 1 

Насос ГВС 
FCE 40-

160/22 
0-24 

17,7-

32,5 
2,2 2900 2 

Насос рециркуля-

ционный 

FCE 40-

160/15 
0-24 

9,3-

27,3 
1,5 2900 2 

 

������� �	
��. 

Дымоудаление в котельной предусмотрено через индивидуальные 
стальные дымовые трубы диаметром Ду200 мм и высотой Н=6 м. 

 

�����	���
������ � �����	������������ 
��	�����
. 

Котельная оснащена двумя вводами электроснабжения от разных фи-

деров. Установленная мощность наиболее крупных потребителей электро-

энергии составляет 24 кВт. 

1.2.4.2 Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности 

По состоянию на сентябрь 2015 года ограничений установленной 

мощности котельного оборудования нет. Располагаемая теплопроизводи-

тельность котельной соответствует установленной.  

1.2.4.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

Данные об установленной и располагаемой тепловой мощности ко-

тельной, величине потребления тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды и значении тепловой мощности нетто на 2015 год приведе-
ны в таблице 1.2.24. 
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Таблица 1.2.24– Тепловая мощность котельной «Больничная» по состоянию 

на 2015 год 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. Значение 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,167 

2 Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0 

3 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,167 

4 
Расчетное потребление тепловой мощности на собст-
венные и хозяйственные нужды котельной 

Гкал/ч 0,057 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто Гкал/ч 2,11 

1.2.4.4 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Все сведения, соответствующие наименованию подраздела, сведены в 

таблицу 1.2.25. 

 

Таблица 1.2.25 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремон-

тов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

С
т. 
№ 

Наимено-

вание, 
марка 

оборудо-

вания 

Год вво-

да в экс-
плуата-
цию 

Наработ-
ка с на-
чала экс-
плуата-
ции, ч 

Год последне-
го освиде-

тельствования 

при допуске к 

эксплуатации 

после ремон-

тов 

Ос-
мотр 

Гидроис-
пытания 

Дата сле-
дующих 

гидроис-
пытаний 

1 КВ-0,63Гс 2009 н/д - 2015 2015 2016 

2 КВ-0,63Гс 2009 н/д - 2015 2015 2016 

3 КВ-0,63Гс 2009 н/д - 2015 2015 2016 

4 КВ-0,63Гс 2009 н/д - 2015 2015 2016 

 

1.2.4.5 Схемы выдачи тепловой мощности 

Принципиальная тепловая схема котельной «Больничная» представ-

лена на рисунке 1.2.3. 

Система теплоснабжения закрытая с качественным регулированием 

по температурному графику 95/70 °С. 

Структура потребителей по данным за 2014 год: 

 население (32,4%); 

 бюджетные организации (58,7%); 
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 прочие потребители (8,9%). 

Котельная оснащена 4-мя рабочими котлами, что позволяет поддер-

живать экономичные режимы работы в любое время года. 
Подпиточная вода до обработки ингибитором подогревается в секци-

онном теплообменнике. 
Суммарная присоединенная отопительная нагрузка конечных потре-

бителей составляет 1,5715 Гкал/ч. 

Отпуск теплоты от котельной осуществляется по выводу Ду150 мм. 

 



Сх

 

Рисунок 1.2.3 При
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Принципиальная тепловая схема котельной «Больничн
 

ьничная»
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1.2.4.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Регулирование отпуска тепловой энергии на нужды отопления качест-
венное по температурному графику 95/70 

°С. 

1.2.4.7 Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о загрузке оборудования в целом по котельной приведены в 

таблице 1.2.26. Информация по загрузке и режимам работы отдельных еди-

ниц оборудования в рамках выполнения настоящей работы разработчику не 
предоставлена. 

 

Таблица 1.2.26 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной «Больнич-

ная» в динамике с 2010 по 2014 г.г. 

№ 

п/п 
Показатель 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 
Установленная тепловая мощность 

котельной, Гкал/ч 
2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 

2 
Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности 

13,4% 17,8% 16,3% 16,1% 15,9% 

 

1.2.4.8 Способы учета теплоты, отпущенного в тепловые сети 

Коммерческий учет тепловой энергии в котельной «Больничная» ор-

ганизован на базе расходомеров и тепловычислителя «Взлет».  

Перечень приборов учета потребляемых энергоресурсов в котельной 

представлен в таблице 1.2.27. 

 

Таблица 1.2.27 – Сведения о приборах учета потребляемых энергоресурсов. 

№ 

п/п 
Вид энергоресурса Тип прибора учета 

1 Исходная вода ВСХА-50 

2 Природный газ ИРВИС-РС4 

3 Электрическая энергия Энергомера СЕ300 

 

  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































